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车载和DC12V应用大容量PCB继电器

G8PM
适用于电机、电阻、灯泡控制的大容量PCB继电器
• 将以往的Mini ISO插拔式继电器升级为PCB继电器。

• 具有小型、高耐热性特点，可在发动机舱内使用。

• 适用于Max.60A的保险丝额定值。

• 支持P.I.P回流焊接。

• 优异的耐环境性。使用温度范围-40℃ ～ +125℃。

• 系列闭锁规格

型号标准

■单稳定型

■闭锁型

用途示例

种类

■单稳定型

■闭锁型

注.  未取得UL、 CSA等安全标准认证。

G8PM-□□□□□

①接点极数

1 ：1 极

① ② ③

③接触机构

W ：双接点

②接点结构

Ａ ：a 接点（SPST）

④ ⑤

④保护结构

7 ：耐助焊剂型 （非密闭）（RT Ⅱ IEC61810）

⑤特殊规格

R ：高耐热 （Pin in Paste 支持型）

• 直流电机和电阻、灯泡控制

• 车载电装用直流应用 （智能接线盒、主电源、散热器风扇、 EPS、 DC/DC转换器、前照灯等） 

G8PM-□□□□□□□

①功能分

K ：2 绕组磁保持规格

① ② ③

④接触机构

‐ ：单电路接点

②接点极数

1 ：1 极

④ ⑤

⑤保护结构

7 ：耐助焊剂型 （非密闭）（RT Ⅱ IEC61810）

⑦特殊规格

R ：高耐热 （Pin in Paste 支持型）

⑥ ⑦

③接点结构

Ａ ：a 接点（SPST）

⑥线圈极性

- ：线圈正极 （端子 3、 6：正极）

1 ：反转线圈极性 （端子 3、 6：负极）

分类 接点结构 保护结构 线圈额定电压 （V） 型号
最小包装单位
（杆状包装）

单稳定型 1a（SPST）双接点
耐助焊剂（非密闭）
（RT Ⅱ IEC61810）

DC12 G8PM-1AW7R　DC12 1200个/箱
（40个×30根）

分类 接点结构 保护结构 线圈额定电压 （V） 型号
最小包装单位
（杆状包装）

2线圈闭锁型
（线圈正极性）

1a（SPST）单电路接点
耐助焊剂（非密闭）
（RT Ⅱ IEC61810）

DC12 G8PM-K1A7R　DC12 1200个/箱
（40个×30根）G8PM-K1A71R　DC12
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额定值

●操作线圈

注1. 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+20℃时的值，公差±10%。
注2. 动作特性指的是线圈温度为+20℃时的值。

●开关部（接点部）

*1. 测量结果的连接条件如下所示
FR4材质双面电路板、厚度1.6mm、通电部线路图形厚度140um、宽度13.2mm、长度50mm。电线：6mm2。
并非重复通电的保证值。使用时，请在实际使用条件下确认。

*2. 常温时，阻性负载下开关100次。线圈电压DC14V。

分类
额定电压
（V）

额定电流
（mA）

线圈电阻 
（Ω）

动作电压
（V）

复位电压
（V）

使用电压范围
 （V）

功耗
（mW）

型号

单稳定型

DC12

53.3 225 7.2以下 0.8以上 10～16 640 G8PM-1AW7R　DC12

闭锁型

（设置
线圈）

（复位
线圈）

（设置
线圈）

（复位
线圈）

（设置
线圈）

（复位
线圈）

10～16 （设置
线圈）

（复位
线圈）

G8PM-K1A7R　DC12

210 268 57.2 44.8 7.2以下 7.2以下 10～16 2520 3210 G8PM-K1A71R　DC12

项目

分类 单稳定型 闭锁型

型号 G8PM-1AW7R　DC12
G8PM-K1A7R　DC12
G8PM-K1A71R　DC12

接触机构 双接触型 单电路接点

接点材质 Ag合金（无Cd材料）

最大通电电流 *1
  20℃

60A、DC14V、连续的/
81A、DC14V、1小时/
120A、DC14V、2分钟

40 A、DC14V、连续的/
54 A、DC14V、1小时/
81 A、DC14V、2分钟

125℃ 40A、DC14V、连续的/
70A、DC14V、30分钟

20A、DC14V、连续的/
46A、DC14V、30分钟

最大开关电流 *2 150A冲击、80A断路 *1 100A冲击、 40A断路 *1
最小开关电流 DC12V 0.1A DC12V 1A
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性能

注. 若无特别说明，上述值为环境温度+20℃、湿度65%以下时的初始值。
*1. 通过DC12V 10A电压降测量。
*2. DC500V时测量。
*3. 开关频率：18,000次/小时
*4. N.O.端子连接至电池正极，且安装有以下 （a） , （b） , （c）中的任一线圈驱动电路。

分类 单稳定型 闭锁型

项目 G8PM-1AW7R G8PM-K1A7R/G8PM-K1A71R

接触电阻  *1 50mΩ以下（平均值：2.5mΩ） 50mΩ以下（平均值：3.0mΩ）

动作时间 10ms以下（DC12V。但不含跳动时间。） 15ms以下（DC12V。但不含跳动时间。）

复位时间 5ms以下（DC12V） 15ms以下（DC12V）

绝缘电阻  *2
线圈与接点之间 100MΩ以上

同极接点间 100MΩ以上

耐电压
线圈与接点之间 AC500V 1分钟

同极接点间 AC500V 1分钟

耐振动
耐久 33Hz, 45m/s2

误动作（检测时间：10μs） 10～500Hz,  45m/s2

耐冲击
耐久 1,000m/s2 （作用时间：6ms）
误动作（检测时间：10μs） 100m/s2 （作用时间：11ms）

机械耐久性 *3 100万次以上

电气耐久性（额定负载） *4
阻性负载 DC14V 45A, 1s ON/1s OFF, 10万次以上 DC14V 45A, 1s ON/1s OFF, 10万次以上

灯泡负载
DC14V 100A（接通）/ 20A（恒定）, 

1s ON/9s OFF, 10万次以上
DC14V 60A（接通）/ 12A（恒定）, 

1s ON/9s OFF, 10万次以上

使用环境温度 -40～125℃ （无结冰、无结露）

使用环境湿度 35～85%RH
质量 约7.6g 约7.0g

(a)-(c)

(d)

a cb1 d

a b c
d

2. b2

10W 30V

b2
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参考数据

■单稳定型
●电气耐久性

●过流

型号 应用

负载
电压

冲击
电流

恒定
电流

断路
电流

电感 环境温度
开关频率
环境温度

开关次数
（最小）

（V） （A） （A） （A） （mH） （℃） On （s）Off （s） Total

G8PM-1AW7R　DC12 散热器风扇 13.5 80 30 30 10μs -40～110 3.0 8.0 156,000
G8PM-1AW7R　DC12 灯泡 14.0 100 20 20 - -40～110 0.5 5.5 156,000
G8PM-1AW7R　DC12 电阻 14.0 50 10 10 - 25 2.0 5.0 1,000,000
G8PM-1AW7R　DC12 燃料泵 14.7 50 10 10 - 25 2.0 5.0 1,000,000
G8PM-1AW7R　DC12 启动电机 14.5 150 50 50 0.16 -40～110 3.0 9.0 156,000

型号
负载、线圈电压 电流 保险丝额定值

保险丝类型
环境温度 通电时间

结果
（V） （A） （A） （℃） （s）

G8PM-1AW7R　DC12 14 81.0 60 微 25 3,600 OK
G8PM-1AW7R　DC12 14 120.0 60 微 25 120 OK
G8PM-1AW7R　DC12 14 75.0 60 外壳保险丝 85 1,800 OK
G8PM-1AW7R　DC12 14 111.0 60 外壳保险丝 85 60 OK
G8PM-1AW7R　DC12 14 333.0 60 外壳保险丝 85 1 OK

●动作电压、复位电压分布（样本个数×电压） ●动作时间、复位时间分布（样本个数×时间（ms））

●动作电压及环境温度（冷启动）
●线圈温度上升（20℃）

（在环境温度高的情况下使用时，为避免过度的温度上升导致损坏，请选择适
当的施加、通电条件。）
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■闭锁型
●电气耐久性

●过流

●通电电流及环境温度

型号 应用

负载
电压

冲击
电流

恒定
电流

断路
电流

电感 环境温度
开关频率
环境温度

开关次数
（最小）

（V） （A） （A） （A） （mH） （℃） On （s）Off （s） Total

G8PM-K1A7R　DC12 电阻 14.0 40 40 40 - 20 1.0 1.0 100,000

G8PM-K1A7R　DC12 灯泡 14.0 60 12 12 - 20 1.0 9.0 100,000

G8PM-K1A7R　DC12 散热器风扇 14.0 50 20 20 0.4 20 2.0 6.0 100,000

型号
负载、线圈电压 电流 保险丝额定值

保险丝类型
环境温度 通电时间

结果
（V） （A） （A） （℃） （s）

G8PM-K1A7R　DC12 14 54.0 40 微 23 3,600 OK

G8PM-K1A7R　DC12 14 240.0 40 微 23 1 OK

G8PM-K1A7R　DC12 14 46.0 40 微 125 1,800 OK

G8PM-K1A7R　DC12 14 70.0 40 微 125 60 OK

G8PM-K1A7R　DC12 14 206.0 40 微 125 1 OK

●动作电压、复位电压分布（样本个数×电压） ●动作时间、复位时间分布（样本个数×时间）

G8PM-1AW7R
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●动作电压及环境温度（冷启动）

●通电电流及环境温度
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外形尺寸 （单位：mm）
 标记的商品备有2维CAD图、 3维CAD模型的数据。

CAD数据可从网站https://components.omron.com.cn/ 下载。

CAD
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请正确使用

●「共通注意事项」请参考相关页

1. 使用闭锁继电器时(1)关于直流操作型闭锁继电器的线圈极性
请在确认目录的各继电器端子No.和外加电源的极性后正确
连接。
如果是直流操作型闭锁继电器，一旦外加电压极性接反，将
引起误动作以及置位不良、重置不良。

2. 使用闭锁继电器时(2)关于驱动电路

将导致固有接点处的励磁不能正常维持。

3. 使用闭锁继电器时(3)关于同时施加到置位、重置线圈上

请不要将电压同时施加到置位线圈和重置线圈上。如果同时
向置位线圈和重置线圈长时间施加电压，将引起线圈的异常
发热及烧坏或异常动作等。

4. 使用闭锁继电器时(4)关于直流输入的电路设计

当置位线圈或重置线圈上并联连接其他继电器的线圈或螺线
管时，由于继电器的线圈或螺线管的反向感应电压引起动作
不良。请更改电路或按下图所示连接二极管解决此问题。

5. 使用闭锁继电器时(5)关于闭锁继电器保持力的历时衰减

如果在置位的状态下长时间使用磁保持型闭锁型继电器，有
时磁力会经过长时间变化而衰减，保持力的下降引起置位状
态的解除。这属于半硬质磁性材料的性质，对于经时的衰减
率也会随周围环境（温度、湿度、振动、有无外部磁场）的
不同而不一样。请1年保养1次以上 （重置后再施加额定电

压，进行置位）。
6. 关于闭锁继电器的实际安装

请不要让同一面板、基板上的其他设备（继电器等）在动作、
复位时产生的振动、冲击超出目录上的规定值。否则会引起
闭锁继电器的置位 （或重置）状态改变。
闭锁继电器在重置状态下购入，但如果施加异常的振动、冲
击，有时会变成置位状态。请务必在使用时事先施加重置信
号后使用。

正确的使用方法

Xa

Xb

S b

Xb    :
Xa    :
S      :

 b  :

L

Xa

S b

Xa    :
S      :

 b  :

L

请不要在下图所示的
电路中使用。

请如下图所示使用。
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